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Số:          /QĐ-UBND 

 

Ninh Bình, ngày       tháng       năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án xây dựng một số tuyến đường trục chính xã Ninh Nhất,  

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

369/TTr-STNMT ngày 19/10/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Xây dựng một số tuyến đường trục chính xã Ninh Nhất, thành phố 

Ninh Bình” tại xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình của UBND thành phố Ninh 

Bình với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Quyết định này.   

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 

vệ môi trường và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.    

Điều 3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, 

thanh tra, giám sát việc thực các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.  
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Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường Ninh Bình, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình, Chủ tịch UBND 

xã Ninh Nhất và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận:     
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP3. 

Kh _VP3_ 72QĐ 

       

                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Sơn 
 

 

GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

“XÂY DỰNG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH XÃ NINH 

NHẤT, THÀNH PHỐ NINH BÌNH”  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng        năm 2022 

của UBND tỉnh Ninh Bình) 

 

1. Thông tin chung về Dự án 

1.1. Tên dự án: Xây dựng một số tuyến đường trục chính xã Ninh Nhất, 

thành phố Ninh Bình. 

 1.2. Chủ dự án: UBND thành phố Ninh Bình. 

1.3. Vị trí, quy mô dự án 

Vị trí thực hiện dự án: xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 

Xây dựng mới 03 tuyến đường trục chính thuộc xã Ninh Nhất với chiều dài 

khoảng 1.448m. 

1.5. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư 

a. Đường giao thông 

- Bình đồ tuyến, hướng tuyến: 

+ Đường Lưu Cơ kéo dài: Điểm đầu tại nút giao với đường trục xã Ninh 

Nhất, điểm cuối tại vị trí ngã ba giao với đường Nguyễn Minh Không. Chiều dài 

tuyến 641m. 

+ Đường phía Đông trụ sở UBND xã Ninh Nhất: Điểm đầu tại nút giao 

đường Lưu Cơ kéo dài (khu vực Chùa Vơ), điểm cuối tại nút giao với đường phía 

Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất. Chiều dài tuyến 601m. 

+ Đường phía Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất: Điểm đầu tại nút giao với 

đường phía Đông trụ sở UBND xã Ninh Nhất, điểm cuối tại nút giao với đường 

trục xã Ninh Nhất. Chiều dài tuyến 206m. 

- Trắc dọc: Tuân thủ theo cao độ quy hoạch được duyệt tại các vị trí nút giao 

và vuốt nối hiện trạng. 

- Mặt cắt ngang: 

+ Đường Lưu Cơ kéo dài: Bn = 30,0m. 

+ Đường phía Đông trụ sở UBND xã Ninh Nhất: Bn = 20,5m. 

+ Đường phía Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất: Bn = 17,0m. 

- Kết cấu nền, mặt đường: 

+ Kết cấu nền đường: Xử lý nền đất yếu, đất không thích hợp. Đắp nền đường 

bằng đất đá hỗn hợp đạt độ chặt K95, lớp tiếp giáp kết cấu áo đường đạt độ chặt 

K98. 
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+ Kết cấu mặt đường: Mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1 trên móng cấp 

phối đá dăm. 

- Vỉa hè, cây xanh: 

+ Đầu tư hoàn chỉnh bó vỉa hè, đan rãnh, bó vỉa dải phân cách giữa trên 

tuyến. Đối với các đoạn tuyến đi qua khu dân cư đầu tư lát vỉa hè, các đoạn còn 

lại chỉ đầu tư đổ bê tông nền hè đảm bảo vệ sinh môi trường. 

+ Trồng xây xanh hai bên các tuyến đường với khoảng cách trung bình 8-

10m/cây, dải phân cách giữa trồng cây tạo khối và thảm cỏ. 

- An toàn giao thông: Xây dựng hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến 

đường. 

b. Hệ thống thoát nước: 

- Đường Lưu Cơ kéo dài: 

+ Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng mới hệ thống cống dọc BTCT bố trí 

dọc hai bên vỉa hè, trong đó cống khẩu độ D=1,25m với chiều dài khoảng 448,80m 

và cống khẩu độ D=1,50m với chiều dài khoảng 833,48m.  

+Hoàn trả kênh mương thủy lợi: Hoàn trả khoảng 300m kênh đất Bđ=1,5m 

và khoảng 330m mương xây khẩu độ Bđ=0,8m bị ảnh hưởng bởi dự án. 

- Đường phía Đông, phía Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất: 

+ Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng mới hệ thống rãnh hộp kín bằng BTCT 

khẩu độ B=(0,6÷0,8)m bố trí dọc hai bên vỉa hè với chiều dài khoảng 1.513m.  

+ Hoàn trả kênh mương thủy lợi: Hoàn trả khoảng 100m kênh tiêu bị ảnh 

hưởng bởi dự án bằng hệ thống cống dọc khẩu độ D=1,25m bố trí trên hè đường 

kết hợp với thu gom nước mặt đường. 

c. Hệ thống chiếu sáng: Lắp đặt hệ thống chiếu sáng giao thông trên các 

tuyến đường, sử dụng cột thép bát giác, bóng đèn Led, các cột điện cách nhau với 

khoảng cách trung bình 35m/cột. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường 

2.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng 

- Tác động của việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất canh tác. 

- Tác động do hoạt động vận chuyển, tập kết nguyên vật liệu thi công, đất 

đào, đắp nền đường. 

- Tác động do hoạt động đốt nhiên liệu của các thiết bị, phương tiện, máy 

móc thi công cơ giới. 

- Tác động do hoạt động hàn cắt kim loại trên công trường. 

- Tác động do hoạt động sinh hoạt của công nhân thi công. 

2.2. Trong quá trình vận hành dự án 

- Tác động do hoạt động của phương tiện giao thông trên tuyến đường. 

- Tác động do thoát nước mưa chảy tràn, thiên tai. 
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3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án đầu tư 

3.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng 

a. Tác động của bụi và khí thải: 

- Bụi phát sinh do phá dỡ, phát quang, chuẩn bị mặt bằng, đào, đắp,… chỉ 

gây ảnh hưởng đến công nhân thi công công trình. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công, 

đất đào dư thừa và vận chuyển đất đắp nền đường. 

- Bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động đốt nhiên liệu của các thiết bị, phương 

tiện, máy móc thi công cơ giới.  

- Bụi và khí thải độc hại SO2, CO, NOx, hơi hữu cơ,... từ hoạt động hàn cắt 

kim loại, rải nhựa mặt đường trên công trường gây ô nhiễm cục bộ và mang tính 

thời điểm. 

b. Tác động từ nước thải và nước mưa chảy tràn 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh khoảng 2,0 m3/ngày.đêm/02 công trường.  

- Nước thải từ hoạt động rửa xe khoảng 2,0 m3/ngày.đêm/02 công trường. 

- Nước mưa chảy tràn: 

+ Đường Lưu Cơ kéo dài phát sinh khoảng 0,16 m3/s. 

+ Đường phía Đông trụ sở UBND xã Ninh Nhất phát sinh khoảng 0,10 m3/s. 

+ Đường phía Nam trụ sở UBND xã Ninh Nhất phát sinh khoảng 0,02 m3/s. 

c. Tác động từ chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Sinh khối thực vật phát quang phát sinh khoảng 0,3 tấn/ngày. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 25 kg/ngày/02 công trường. 

- Chất thải rắn thi công xây dựng bao gồm đất, cát, sỏi rơi vãi, vỏ bao xi 

măng, vôi vữa, cốp pha, thép xây dựng khoảng 1,6 tấn/ngày. 

- Chất thải rắn từ đất đào: 

+ Đường Lưu Cơ kéo dài khoảng 39.235,27 m3. 

+ Đường phía Đông trụ sở UBND xã Ninh Nhất khoảng 15.356,07 m3. 

+ Đường phía Đông trụ sở UBND xã Ninh Nhất khoảng 1.872,57 m3. 

- Phế thải trong quá trình phá dỡ công trình phát sinh khoảng 105,6 tấn. 

- Chất thải nguy hại khoảng 2,0 kg/ngày/02 công trường. 

d. Tác động không liên quan chất thải 

- Dự án gây biến đổi cảnh quan khu vực, làm thay đổi hệ sinh thái khu vực, 

thay đổi sinh kế và nơi ở của người dân khu vực bị ảnh hưởng. 
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- Tiếng ồn ảnh hưởng trong phạm vi 10m; 25m và 40 m tương ứng các hoạt 

động phá dỡ, thi công và vận chuyển. Độ rung gây ô nhiễm trong phạm vi 25m-

300m tùy thuộc loại và số lượng thiết bị thi công.  

- Vận chuyển có thể làm hư hại, ùn tắc các tuyến đường hiện hữu; thi công 

các hạng mục công trình làm cản trở cục bộ lưu thông, độ rung do thi công có thể 

gây nứt nẻ các công trình xây dựng lân cận, cản trở giao thông và các hoạt động 

sinh hoạt văn hoá, thể thao, tín ngưỡng trong một khoảng thời gian ngắn. 

- Rủi ro sạt lở, ngập lụt, sụt lún, cháy nổ, chập điện.  

3.2. Giai đoạn vận hành 

a. Tác động từ bụi và khí thải 

- Bụi và khí thải phát sinh do các phương tiện giao thông. 

- Mùi hôi từ cống thoát nước dọc hai bên đường. 

b. Tác động nước mưa chảy tràn 

Nước mưa chảy tràn trên toàn bộ dự án phát sinh khoảng 1,6 m3/s. 

c. Tác động từ chất thải rắn 

Hoạt động của cán bộ công nhân viên bảo trì, duy tu công trình phát sinh 

chất thải rắn sinh hoạt khoảng 2,5 kg/ngày. 

d. Tác động không liên quan chất thải 

- Tiếng ồn, độ rung: do độ ồn nền cao, phạm vi ô nhiễm tiếng ồn là 40-90m 

tùy thuộc lưu lượng giao thông; độ rung gây ra chủ yếu bởi xe tải, phạm vi ô 

nhiễm là 10m-25m. 

- Các tác động khác: tác động đến đời sống kinh tế - xã hội, rủi ro sự cố sụt 

lún trong quá trình tuyến đường hoạt động; các rủi ro gồm có tai nạn giao thông, 

ngập lụt cục bộ. 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư 

4.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn thi công 

a. Đối với bụi và khí thải 

- Phun nước tưới ẩm bằng xe chuyên dụng để hạn chế bụi trên những đoạn 

đường nội bộ đi vào khu vực dự án; tuyến đường vận chuyển bán kính 500m 

quanh khu vực dự án khi vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng,... phục vụ cho dự 

án. 

- Xe vận tải chuyên chở, nguyên vật liệu cho quá xây dựng phải lót kín sàn 

xe, thùng xe được phủ bạt để giảm sự rơi vãi vật liệu, cát bụi, đá,… trên đường 

và phát tán bụi. 

- Tất cả các xe vận tải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục Đăng kiểm về mức 

độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt động phục vụ cho 

công tác triển khải thực hiện dự án. 

- Bố trí công nhân quét dọn bùn đất vương vãi trong phạm vi dọc tuyến 

đường vận chuyển nếu có rơi vãi. 
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- Xịt rửa bánh xe trước khi ra khỏi công trường đặc biệt xe chở đất thải, trạm 

rửa xe đặt tại cửa ra vào công trường. 

- Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân làm việc trên công trường 

- Thông báo cho chính quyền địa phương thời gian hoạt động thi công; thời 

gian thi công các hoạt động có ảnh hưởng lớn (vệ sinh trước rải thảm, rải thảm 

nhựa đường...). 

b. Đối với nước thải 

* Giảm thiểu ảnh hưởng do nước thải sinh hoạt 

Thuê lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động/02 công trường với hầm chứa có thể tích 

khoảng 2,0 m3/nhà để thu gom nước thải từ quá trình vệ sinh của công nhân. Hợp 

đồng xử lý nước thải nhà vệ sinh di động với đơn vị có chức năng. 

* Giảm thiểu tác động do nước thải từ hoạt động rửa xe 

- Không thực hiện việc vệ sinh, bảo dưỡng máy móc công suất lớn, phương 

tiện vận chuyển trên công trường thi công; 

- Bố trí tại công trường thi công: 01 bể lắng cấu tạo gồm 03 ngăn, kích thước: 

DxCxR = 2x1x1,5m, dung tích 03 m3; tường hố lắng xây bằng gạch bê tông không 

nung VXM M75; đáy hố lắng BT đá 1x2 mác 200. 

- Quy trình xử lý nước thải từ hoạt động rửa xe: nước thải → bể lắng 03 ngăn 

thể tích 3m3 (ngăn lắng có vải lọc dầu 1m3, ngăn lắng cát 1m3, ngăn lắng 1m3) → 

tái sử dụng cho hoạt động rửa xe, tưới ẩm tại khu vực công trường. 

* Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn 

- Khu vực tập kết nguyên vật liệu được che chắn bằng bạt nhằm hạn chế 

nước mưa chảy tràn cuốn theo đất, cát, vật liệu xây dựng. 

- Thực hiện công tác vệ sinh công trường sau mỗi ngày làm việc nhằm hạn 

chế các chất ô nhiễm rơi vãi trên mặt bằng thi công.  

- Đào mương nước tạm thời chiều dài 200 m tại mỗi công trường và định 

hướng dòng chảy ngay từ giai đoạn đầu của quá trình thi công xây dựng để đảm 

bảo tiêu thoát nước bề mặt; bố trí 01 hố lắng tại mỗi công trường có thông số 

DxRxC = 1m x 1,5m x 1,5m, hố có song chắn rác, nước mưa được xử lý qua hố 

lắng và được thải ra mương thoát nước khu vực. 

c. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại 

* Giảm thiểu ảnh hưởng do chất thải rắn sinh hoạt 

- Đặt 02 thùng rác di động 50 lít/01 công trường tại các khu vực phát sinh, 

bố trí nhân lực thu gom hàng ngày. 

- Ký hợp đồng vận chuyển chất thải rắn thông thường và thu gom đúng cam 

kết. 

- Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong công trường 

xây dựng.  

* Giảm thiểu ảnh hưởng chất thải rắn thi công 
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- Thực hiện phân loại và xử lý thích hợp. 

- Sinh khối thực vật được tập kết tại bãi đất trống, phơi khô cho các hộ dân 

đem về làm thức ăn chăn nuôi. 

- Khối lượng đất đào dư, gạch đá trong quá trình giải phóng mặt bằng tại các 

công trình mương bê tông được vận chuyển đổ san nền tại sân vận động quy hoạch 

của xã Ninh Nhất. 

- Chất thải có khả năng tái chế được thu gom, bán phế liệu. 

- Các loại chất thải phát sinh khác không có khả năng tái chế được thu gom, 

tập kết tại kho lưu giữ tạm thời diện tích 5m2/01 công trường, yêu cầu có mái che 

theo đúng quy định và hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ thu gom vận chuyển 

đi xử lý. 

* Giảm thiểu ảnh hưởng chất thải nguy hại 

- Trang bị 02 thùng Composite/01 công trường thể tích 50 lít có nắp đậy. 

Thùng đựng chất thải nguy hại được đặt trong kho diện tích 5m2/01 công trường, 

có mái che chắn. Hợp đồng với đơn vị chức năng để vận chuyển xử lý loại chất 

thải nguy hại theo định kỳ. 

- Báo cáo phát sinh chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Ninh Bình sau khi hoàn thành dự án theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/ 

NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/02/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

d. Đối với các tác động không liên quan chất thải 

* Giảm thiểu ảnh hưởng do thu hồi đất 

- Thu hồi, đền bù đất (41 hộ) và một số công trình khác cần được thực hiện 

đúng quy định. 

- Việc chi trả bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở pháp luật hiện hành.  

* Giảm thiểu ảnh hưởng do tiếng ồn, độ rung: 

- Đảm bảo chất lượng phương tiện vận chuyển, thi công; thường xuyên bảo 

trì, bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng. Không vận chuyển quá tải, quá khổ. 

- Bố trí thời gian thi công các công đoạn gây ra chấn động lớn vào thời gian 

hợp lý, hạn chế thi công cùng một lúc các công đoạn có phát ra tiếng động lớn.  

- Trang bị các thiết bị chống ồn như nút bịt tai, mũ che tai cho công nhân xây 

dựng khi thi công gần các nguồn phát sinh tiếng ồn. 

- Thực hiện đánh giá nứt nẻ công trình xây dựng trước và sau thi công, đền 

bù đúng quy định. 

* Giảm thiểu tác động không liên quan chất thải khác: 

 - Trong quá trình thi công, các đơn vị thi công tiến hành xây dựng hệ thống 

rãnh thoát nước dọc tuyến, có kế hoạch kiểm tra, xử lý kịp thời không để hiện 

tượng ngập úng các khu vực dân cư, hư hại hoa màu canh tác của nhân dân; vệ 

sinh thu gom, xử lý vật liệu rơi vãi trên đường tránh lượng vật liệu rơi vãi bị cuốn 

trôi gây tắc, bồi lắng dòng chảy của các sông, kênh, mương.  
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- Phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo phòng, tránh các tệ nạn, 

mâu thuẫn của công nhân với cộng đồng. 

 

đ. Đối với các rủi ro, sự cố môi trường 

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa rủi ro và thực hiện theo đúng kế hoạch 

- Theo dõi và cập nhật thông tin thời tiết để biết cách phòng chống mưa bão. 

- Thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện,… trong 

giai đoạn thi công. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời phòng chống, khắc phục 

hậu quả. 

4.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn vận hành 

a. Đối với bụi và khí thải 

Trồng và bảo vệ cây xanh hai bên đường. 

b. Đối với nước thải 

 Để ngăn ngừa nguy cơ tích luỹ dầu, biện pháp hiệu quả nhất là làm sạch mặt 

đường thường xuyên và định kỳ và trước khi xuất hiện cơn mưa  

c. Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Định kỳ làm vệ sinh mặt đường, không để đất đá vương vãi trên đường. 

- Toàn bộ chất thải rắn phát sinh từ hoạt động bảo dưỡng sẽ được thu gom 

tại vị trí thích hợp, không cản trở giao thông và hợp đồng với đơn vị chức năng 

thu gom xử lý theo đúng quy định. 

d. Đối với các rủi ro, sự cố môi trường 

- Xây dựng, bảo trì và bảo vệ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch sơn hợp 

lý; thường xuyên kiểm tra để thay thế các biển báo hư hỏng, bổ sung các biển báo 

tại những điểm quan trọng nhưng chưa có biển báo. 

- Không cho phép phơi, đốt các nông sản phẩm sau thu hoạch trên đường vì 

dễ xảy ra tai nạn giao thông, xuống cấp công trình giao thông. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của dự án đầu tư 

Giám sát chất thải rắn, CTNH: Tại các điểm tập kết CTR, CTNH, giám sát 

việc thu gom, phân loại, quản lý CTR xây dựng, CTNH. Tần suất quan trắc: hàng 

ngày cho đến khi kết thúc hoạt động xây dựng. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

6.1. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án 

- Bố trí khu lưu giữ nguyên vật liệu và thiết bị tại những địa điểm phù hợp để 

giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên trong quá trình thi công xây dựng. 

- Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng: Thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu, đảm bảo đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. 
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- Trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án phải có biện pháp 

giảm thiểu, đảm bảo tuân thủ quy định tại QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (khu vực thông thường) và QCVN 27:2010/BTNMT 

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung (khu vực thông thường). 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng Dự án 

phải được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng phải được 

phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

6.2. Các điều kiện kèm theo 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật phù 

hợp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các sự cố ngập lụt, sụt lún phát sinh do việc 

xây dựng Dự án; lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó 

các sự cố môi trường khác phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; tuân thủ các 

yêu cầu về phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

- Thiết lập hệ thống cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo giao thông trong khu vực 

thi công; thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp nhằm giảm 

thiểu tác động tới các hoạt động giao thông của khu vực. 

- Thực hiện đền bù những thiệt hại môi trường do dự án gây ra theo quy định 

của pháp luật về Bảo vệ môi trường và các pháp luật khác có liên quan. 

6.3. Chủ Dự án có trách nhiệm 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung trong Quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về an toàn giao thông, phòng 

cháy chữa cháy, nổ theo quy định hiện hành. 

- Có trách nhiệm hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà 

nước về bảo vệ môi trường tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra việc thực 

hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án; cung cấp đầy đủ các 

thông tin, số liệu liên quan khi được yêu cầu. 

- Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo vệ 

môi trường và Điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thực hiện yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường./. 
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